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MLR-1923
DOORBELL, PLUG-IN 

SV	 Dörrklockan avger två pip när den 
sätts i vägguttaget.

EN 	 The doorbell beeps two times when 
it is connected to the wall socket.

NO 	Dørklokken piper to ganger når den 
blir satt i stikkontakten.

FI 	 Ovikello antaa kaksi lyhyttä 
äänimerkkiä, kun se asennetaan 
pistorasiaan. 

EE 	 Kui uksekell on vooluvõrku 
ühendatud, teeb see kaks piiksatust.

SV		  Välj rington på dörrklockan.  
Välj ljudvolym på dörrklockan.

EN 		  Select ring tone for the doorbell.  
Select sound volume on the doorbell.

NO 		  Velg ringetonen på dørklokken. 
Velg lydvolum på dørklokken.

FI 		  Valitse ovikellon soittoääni. 
Valitse äänenvoimakkuus ovikellosta.

EE 		  Valige uksekella helin. 
Valige uksekella helitugevus.

SV	     Tryck på inlärningsknappen på dörrklockan.  
Tryck på ringknappen. Dörrklockan svarar med två pip  

EN 	     Press the programming button.  
Press the ring button. The doorbell will beep two times in 
response. 

NO 	    Trykk på registreringsknappen. 
Trykk på ringeknappen. Dørklokken svarer med to pip. 

FI 	     Paina ohjelmointipainiketta.  
Paina soittopainiketta. Ovikello antaa kaksi lyhyttä 
äänimerkkiä. 

EE	     Vajutage uksekella eelseadistusnuppu.  
Vajutage helistamisnuppu. Uksekell vastab kahe piiksatusega.  Q
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ENGLISH – TECHNICAL DATA 

Power supply 220-240 V~50 Hz

Protocol System Nexa (433,92 MHz)

Range up to 150 m

Volume settings 0% | 33% | 66% | 100%

Memory slots 32

Power consumption < 1 W

Operating temperature 0–40 °C

IP rating IP20, indoor use

Dimensions, WxHxD 59x100x37 mm

A complete manual is available at nexa.se

SVENSKA – TEKNISK DATA 

Strömkälla 220-240 V~50 Hz

Protokoll System Nexa (433,92 MHz)

Räckvidd upp till 150 m

Ljudnivåer 0% | 33% | 66% | 100%

Minnesplatser 32

Strömförbrukning < 1 W

Drifttemperatur 0–40 °C

IP klassificering IP20, inomhusbruk

Mått, BxHxD 59x100x37 mm

Komplett manual finns på nexa.se

NORSK – TEKNISKE DATA 

Strømkilde 220-240 V~50 Hz

Protokoll System Nexa (433,92 MHz)

Rekkevidde opptil 150 m

Lydnivåer 0% | 33% | 66% | 100%

Minneplasser 32

Strømforbruk < 1 W

Driftstemperatur 0–40 °C

IP-klassifisering IP20, innendørs bruk

Mål, BxHxD 59x100x37 mm

Du finner fullstendig bruksanvisning på nexa.se

SUOMI – TEKNISET TIEDOT

Virtalähde 220-240 V~50 Hz

Protokolla System Nexa (433,92 MHz)

Kantama jopa 150 m

Äänitasot 0% | 33% | 66% | 100%

Muistipaikkoja 32

Virrankulutus < 1 W

Käyttölämpötila 0–40 °C

IP-luokitus IP20, sisäkäyttö

Mitat, LxKxS 59x100x37 mm

Opas on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa nexa.se

EESTI – TEHNILISED ANDMED

Vooluallikas 220-240 V~50 Hz

Sideprotokoll System Nexa (433,92 MHz)

Leviulatus kuni 150 m

Helitasemed 0% | 33% | 66% | 100%

Mälukohti 32

Voolutarbimine < 1 W  

Töötemperatuur 0–40 °C

IP kaitseklass Siseruumides kasutamiseks 

Mõõdud, L x K x S 40 x 45 x 15,2 mm

Täielik juhend on saadaval aadressil nexa.se


